CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS – 

ATENÇÃO: 
A indicação de “Sistema Ligado” deve estar permanentemente ligada, se piscar é falta de alimentação proveniente do quadro geral (ver respectivo disjuntor).

Quando só toca na Central é sinal de falha de corrente eléctrica, deve-se “REPOR SISTEMA”.

EM SITUAÇÃO DE ALARME DE INDICAÇÃO DE FOGO:
Quando há mais que um local com incêndio o led de “ESPERA” aparece aceso e neste caso deve premir “OUTROS ALARMES” para aparecer no visor todos os locais onde se detectou o alarme.

· Premir tecla “CALAR ACÚSTICOS”;
· Ver no visor o n.º loop e detector;

· Ver a localização em planta (exemplo:1.34 corresponde ao loop 1 detector 034);

· Ir ao local certificar-se se existe mesmo algum incêndio;

· Caso se trate de incêndio confirmado premir “ALARME EVACUAÇÃO”;
· Caso não se trate de incêndio, premir “REPOR SISTEMA”;
· Caso a central volte a actuar e não existir incêndio ver “ISOLAR DETECTORES”.

EM SITUAÇÃO DE AVARIA – ISOLAR DETECTORES: 

Depois de ter efectuado “Calar acústicos”, ter verificado no visor o nº loop e do detector, ter efectuado o reconhecimento no local e a central voltar a tocar sem existir incêndio, com o comando proceda da seguinte forma:

As botoneiras de alarme não podem ser isoladas.

Usar o comando à distância que se encontra dentro da caixa, no interior da central.

· Premir “ENTER”;
· Inserir código “12345”;
· Premir “ENTER”;
· Inserir n.º da função “01”;
· Premir “ENTER”;
· Escolha a loop, premindo as teclas ( ou ( e com as teclas de 0 a 9 digite o nº do detector a isolar;

· Premir 2 vezes a tecla “ENTER”;
· Premir a tecla ( para mudar o estado do detector (NO para YES), aparece o led aceso em isolamento geral;

· Premir a tecla “ENTER”;
· Carregue nas duas teclas “EXIT” em simultâneo para sair;

· Reiniciar central, premir tecla “REPOR SISTEMA”;
· Contactar os Serviços Técnicos da Universidade do Algarve;

ACTIVAR OS DETECTORES QUE FORAM ISOLADOS:
Quando sabe o nº do loop e o nº do detector.

· Premir “ENTER”;
· Inserir código “12345”;
· Premir “ENTER”;
· Inserir n.º da função “01”;
· Premir “ENTER”;
· Escolha a loop, premindo as teclas ( ou ( e com as teclas de 0 a 9 digite o nº do detector a isolar;

· Premir 2 vezes a tecla “ENTER”;
· Premir a tecla ( para mudar o estado do detector (YES para NO);

· Premir a tecla “ENTER”;
· Carregue nas duas teclas “EXIT” em simultâneo para sair;

· Reiniciar central, premir tecla “REPOR SISTEMA”;
VERIFICAR O Nº DO LOOP E DOS DETECTORES QUE ESTÃO ISOLADOS PARA ACTIVA-LOS:
Quando não sabe o nº do loop e o nº do detector que estão isolados e quer activa-los.

· Premir “ENTER”;
· Inserir código “12345”;

· Premir “ENTER”;
· Inserir n.º da função “01”;
· Premir 3 vezes a tecla “ENTER”;
· Premir a tecla com a seta para o lado direito ( para aparecer o nº do loop e o nº do detector;
· Premir a tecla ( para mudar o estado do detector (YES para NO);

· Premir a tecla “ENTER”;
· Carregue nas duas teclas “EXIT” em simultâneo para sair;

· Reiniciar central, premir tecla “REPOR SISTEMA”;
Contactos:
